环境学院实验中心大型仪器共享平台开放细则
一、开放原则：
1．学生进入实验室必须遵守“东华大学实验室安全制度”、“东华大学实验室日常管理制度”、“东华大学实验室学生守则”等各项学校规章制度。
2．环境科学与工程中心实验室仪器设备公共服务平台（以下简称公共设备平台）仪器主要放置在环境学院楼2152、2153、2154、4141、4143，具体仪器分布请见《东华大学环境学院公共平台大型设备预约列表》。
3.  原则上公共设备平台开放时间为周一至周五8:30-17:00。
二、开放流程： 
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A 培训考核流程：
（按照实际情况分配给各助管，部分仪器由助管完成培训考核工作）
1.
需要使用仪器的用户必须先与相关仪器负责人预约，进行仪器使用培训。培训结束后经仪器负责老师考核通过，并得到允许后方可预约，在工作时间独立操作仪器。未经培训的任何人员严禁私自上机操作。
2. 公共设备平台将定期发布仪器/设备培训计划，要求学生按照实际需要报名，培训报名请提交书面培训申请单。为保证培训质量，报名有名额及资格限制，要求学生认真查看报名要求，以免误报，原则上每个课题组每次培训计划中只能一个学生报名参加。 
3.
培训报名的学生必须按时参加培训，迟到或无故没来参加培训或考核的学生，视为培训无效。参与培训认真听讲做好笔记，严格按照操作步骤进行操作，提交培训考核表。
4.
培训合格后若一个月内不使用需要重新培训。
B 预约流程：
1.
学生在预约仪器设备时，必须填写《环境学院实验中心仪器预约凭单》，离子色谱仪使用需填写《离子色谱仪使用申请表》，并由导师亲笔签字，至少提前1个工作日向公共设备平台老师提交书面预约申请（下午4点前完成预约，周一的实验请在前一周五下午4点前预约）。
2. 学生预约仪器设备，原则上每次预约申请单只能预约1天实验。该生预约期内不能预约下次实验，连续预约不得超过2次。

3. 若因特殊原因不能如期在预约时间进行实验，必须提前1个工作日（下午4点前）向公共平台老师撤销申请。特殊情况下，例如用户当日发现样品准备失败，必须及时告知相关工作人员。
4.
学生在测试时必须严格按照预约时间测试，不能迟到、超时使用，出现3次无故不使用仪器且未申请撤销预约的用户或超过预约时间点半小时未上机的用户，将被取消相应仪器使用权限1个月。
5.
公共设备平台遵循“谁预约，谁使用”的原则，只允许预约者本人（共同实验者最多2人)进入仪器间，与实验无关者禁止进入。严禁代预约使用仪器设备，一经发现，取消代预约学生的预约资格1个月；若由于代预约造成仪器设备故障，代约人课题组需承担设备的维修费用，并取消代约人课题组所有学生的预约资格1个月。
6.
学生在预约时，必须保证填写样品信息的准确性。未经实验室管理员同意不准夹带其他样品进行测试。一旦发现，取消全课题组学生的预约资格1个月。
C 使用登记流程：
1.
学生在实验测试过程中，禁止随意更改实验室内，如空调系统等环境控制装置，一旦发现，情节较轻的，取消该学生1个月的预约资格。情节严重的，导致出现安全事故，由课题组承担全部责任，并取消课题组所有学生的预约资格1个月。
2.
学生在实验测试过程中，需做好防护措施：穿实验服；化学实验需带防护镜；加工实验需穿劳务服，带防护面罩等。若有疑惑或仪器设备出现问题，先咨询助管，若仍无法解决时需及时咨询仪器管理员，切勿私自胡乱操作。若私自操作造成仪器设备损坏，由使用人所在课题组承担全部的维修费用，并取消课题组所有学生的预约资格1个月。
3.
学生测试结束后，做好实验记录，所使用仪器设备的附件、工具等必须放回原处，节约使用各种耗材。若发现学生2次未做好实验登记，将取消该生1个月的预约和使用资格；若出现配件或工具丢失，取消该生的预约使用资格，由学生负责补齐工具后再恢复其预约使用资格。
4.
学生在使用气瓶时，必须注意开关顺序，保证使用安全。若操作不当，出现气体泄漏或气流量过大，造成仪器损坏，取消学生该仪器的预约资格，并由其课题组承担三分之一的维修费用；气体用完之后，请及时报告管理员，学生不得私自更换气体（需自备气体设备除外）。
5.
实验原始数据应在非系统盘中按课题组建立目录，每个用户在相应课题组的目录下建立个人子目录存储原始数据，严禁将数据保存在电脑桌面上（公共平台设备电脑2周清理一次，数据丢失概不负责）。禁止私自在实验室电脑上安装软件。学生在拷贝数据时，必须使用无病毒的U盘和移动硬盘，防止电脑中毒；在测试过程中，严禁用电脑上网等，防止病毒侵袭电脑造成故障。若因此造成仪器设备无法正常使用，取消学生预约资格1个月，并承担三分之一的费用。
6.
学生结束实验后，要及时清理仪器设备和实验室，关闭门窗水电、气瓶等相关设施，并将废液一并带走。否则，一旦出现事故，由该生所在课题组承担一切责任。
7. 请保持机房桌面和地面整洁，禁止在机房饮食饮水，禁止在机房大声喧哗。
三、学生在实验室必须注意人身安全、财产安全和设备仪器安全。

A 人身安全：

1． 在实验过程中必须遵从遵守“东华大学实验室安全制度”、“东华大学实验室日常管理制度”、“东华大学实验室学生守则”，要注意防暴、防沸、防酸碱、防高温等，注意必要的防护。

B 设备安全：

1．实验室仪器设备的操作步骤和注意事项已张贴在仪器设备旁的醒目位置。使用者需服从仪器设备的日常管理和使用安排。 
2．使用者必须参加实验室的岗前培训。每台仪器设备的使用前，必须得到保管人的同意，保管人必须对使用者进行考核，确认其能正确使用仪器设备。没有得到保管人认可，严禁学生擅自使用仪器设备。

3．使用者必须严格执行每台仪器设备操作规程，在对某些操作不明情况时，必须认真确认。

4．实验室的整台、整套的装置一般情况下严禁擅自拆卸和挪作他用。遇紧急情况也必须先得到保管人同意，并应及时恢复。

5．使用者在使用仪器设备时，发生仪器设备损坏或异常时，在自己没有能力处理的情况下，必须停下实验，及时上报保管人。

6．使用者在使用仪器设备时，施行预约制度，一切听从保管人的安排，严禁长时间占用仪器设备。

7．实验前填写实验室预约单，实验方案必须和导师讨论，并由导师确认，在导师签字认可情况下才能实施。

8．使用者在实验完成后，做好清洁卫生工作，必须清洁周围环境，并做好仪器设备的整理。

9．每个实验室最后走的使用者要检查水、电、煤气、气瓶、电脑、空调、灯和门窗是否关闭。

环境科学与工程学院
实验中心
环境学院实验中心大型仪器共享平台仪器列表

	序号
	仪器设备名称
	仪器具体描述
	设备地点
	自备耗材及方案

	1
	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	2152
	自备Ar气、炬管、调谐液

	2
	荧光分光光度计
	日立高科技贸易(上海)有限公司
	2152
	自备四通比色皿

	3
	总有机卤素分析仪（AOX2500）
	德国耶拿分析仪器股份公司
	2153
	自备AOX电极、燃烧管、活性炭、垫圈

	4
	离子色谱仪
（ICS）
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	2153
	自备保护柱、分离柱、淋洗液、做好样品前处理、清楚实验方法

	5
	气相色谱仪

（GC）
	日立高科技贸易(上海)有限公司
	2153
	自备进样针、做好样品前处理、清楚实验方法

	6
	液质联用分析仪(Waters3100)
	沃特世科技（上海）有限公司
	2154
	自备分离柱、流动相、液氮、做好样品前处理、清楚实验方法

	7
	气相色谱质谱联用仪(7890A-5975C)
	安捷伦科技（中国）有限公司
	2154
	自备进样针、做好样品前处理、清楚实验方法

	8
	高效液相色谱仪（Agilent1100）
	安捷伦科技（中国）有限公司
	4143
	自备分离柱、流动相、做好样品前处理、清楚实验方法

	9
	高效液相色谱仪（U3000+VWD检测器）
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	4143
	自备分离柱、流动相、做好样品前处理、清楚实验方法

	10
	高效液相色谱仪（U3000+DAD检测器）
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司
	4143
	自备分离柱、流动相、做好样品前处理、清楚实验方法

	11
	总有机碳测定仪（Multi3100）
	德国耶拿分析仪器股份公司
	4143
	自备燃烧管、催化剂、做好样品前处理、清楚实验方法；固体自备陶瓷舟

	12
	原子吸收分光光度计
（Z-2000）
	日立高科技贸易(上海)有限公司
	4143
	自备灯源、做好样品前处理、清楚实验方法

	13
	微波消解萃取仪
(MARS Press)
	美国培安公司
	4143
	消解管和萃取管分开（平台借用），自备赶酸装置

	14
	傅里叶变换红外光谱仪（Tensor27）
	布鲁克光谱仪器公司
	4141
	自备玛瑙研钵、KBr、硅胶、干燥器；申请借用压片模具

	15
	ZETA电位测定仪（system3.0+ GT-2）
	荷兰安米德有限公司
	4141
	阴、阳电极、电泳池平台借用

	16
	纳米粒度和Zeta电位仪
（Brook Haven 90 PALS）
	布鲁克海文
	4141
	自备四通比色皿

	17
	正置荧光显微镜
（NIKON-80I）
	尼康仪器(上海)有限公司
	4141
	自备载玻片、盖玻片、计数板、镜油、擦镜纸

	18
	接触角仪
（Kino）
	美国科诺
	4141
	密码狗、进样针、水平仪申请借用

	19
	热重分析仪

（TGA）
	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司
	4141
	自备氧化铝坩埚

	20
	差式扫描量热仪

（DSC）
	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司
	4141
	自备铝坩埚

	21
	荧光/磷光分光光度计
	美国PE公司
	4141
	自备四通比色皿

	22
	立式高速冷冻离心机
	日立高科技贸易(上海)有限公司
	4141
	自备离心管


*平台实时更新可预约设备
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